Tabulka ¢. 20. Maximalni povolené rozpéti dilce pro rovnomérné rozlozenou charakteristiku

zatiZeni [kN/m’] pro panely PW PUR-D 40/82.

SGN
SGU

Tloustka vnéjsiho obkladu 0,50 [mm]

Tloustka vnitfniho obkladu 0,50 [mm]

— Mezni stav Gnosnosti
— Mezni stav pouzitelnosti

Teplota zvenci +55 °C; +65 °C; +80 °C / -20 °C (léto/zima)
+25°C/ +20 °C
40
60

* Pozadovany pocet spojovacich prostredkd

Teplota uvnitf (léto/zima)

Min. Sirka krajni podpory [mm]

Min. Sifka stfedni podpory [mm]

a — na krajni podpore
b - na stredni podpore

Statické | Skupina - Charakteristické zatizeni [kN/m?]
R Kriterium
schema | barev -1,2] -1,0] -0,8] -0,6] -0,4] 0,6 ] 0,8] 1,0] 1,3] 1,6] 2,0] 22 2,6 [ 3,4
© SGN : © 1,52; 1,33: 1,26 1,14; 0,98
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® SGN : : : : :
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SGU [ L/200] 3,69: 4,03: 4,48: 5,01 5,69: 4,39: 4,01 3,68: 3,32! 3,04: 2,77 2,66: 2,47 : 2,20




Tabulka ¢. 21. Maximalni povolené rozpéti dilce pro rovnomérné rozlozenou charakteristiku
zatiZeni [kN/m’] pro panely PW PUR-D 60/102.

Tloustka vnéjsiho obkladu 0,50 [mm] SGN  — Mezni stav Unosnosti
Tloustka vnitfniho obkladu 0,50 [mm] SGU - Mezni stav pouzitelnosti
Teplota zvenci +55 °C; +65 °C; +80 °C / -20 °C (léto/zima)

Teplota uvnitf +25°C / +20 °C (léto/zima)

Min. Sirka krajni podpory 40 [mm]

Min. Sifka stfedni podpory 60 [mm]

* Pozadovany pocet spojovacich prostredkd a — na krajni podpore

b - na stredni podpore

Statické | Skupina — Charakteristické zatizeni [kN/m?*]
, Kriterium
schéma | barev -1,2] -1,0] -0,8] -0,6] -0,4] 0,6 0,8] 1,0] 1,3] 1,6] 2,0] 22 [ 2,6 [ 3,4
@ SGN 34413990 474 2305 2,59 2,12 1,81: 1,53: 1,43: 1,27 1,07
2 I spoj. prosti.] 2 : : : P2 12 t2i iz T2 T2 2 ia2n
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Tabulka ¢. 22. Maximalni povolené rozpéti dilce pro rovnomérné rozlozenou charakteristiku

zatiZeni [kN/m’] pro panely PW PUR-D 80/122.

SGN
SGU

Tloustka vnéjsiho obkladu 0,50 [mm]

Tloustka vnitfniho obkladu 0,50 [mm]

— Mezni stav Gnosnosti
— Mezni stav pouzitelnosti

Teplota zvenci +55 °C; +65 °C; +80 °C / -20 °C (léto/zima)
+25°C/ +20 °C
40
60

* Pozadovany pocet spojovacich prostredkd

Teplota uvnitf (léto/zima)

Min. Sirka krajni podpory [mm]

Min. Sifka stfedni podpory [mm]

a — na krajni podpore
b - na stredni podpore

Statické | Skupina - Charakteristické zatizeni [kN/m?]
, Kriterium
schéma | barev 1,2] 1,0 -0,8 -0,6] -0,4] 0,6 0,8] 1,0] 1,3 1,6] 2,0] 22] 2,6 3,4
° SGN 4407 5,070 5831 6,858,721 474730413347 2,697 2,23} 1,82} 1,67} 1,457 1,17
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z 11l Spoj. prostr.] 3 ' L
2 SGU [ L/200 : E T 466 1 5,06 :
SGN 1,82 2,22: 2,87 4,09 6,54 3,66 3,11 2,74: 2,36
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= SGU | L/200 5,54: 6,11 6,87 8,00: 10,00 6,68: 5,97 : 5,44 4,84
3 SGN s 13,741 6,08 /4
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S I spoj. prosti] 2 : 3 i_2___5_3_E__2__5_3_.E__Z__f_?.i_z__fii_?__5_2__.__2_.5_%_5__2_._5_2_&_%.5_2_E__2__5_2_j__2__:_?_5._2___5_21_?__:_2_,’__2__:_%
£ SGU [ L/200] 5,31 5,83: 6,53 : | 4,661 4,24: 3,82 3,641 3,35
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Tabulka ¢. 23. Maximalni povolené rozpéti dilce pro rovnomérné rozlozenou charakteristiku
zatiZeni [kN/m’] pro panely PW PUR-D 90/132.

Tloustka vnéjsiho obkladu
Tloustka vnitrniho obkladu
Teplota zvenci
Teplota uvnitf

0,50 [mm]

SGN

— Mezni stav Unosnosti

0,50 [mm] SGU - Mezni stav pouzitelnosti

+55 °C; +65 °C; +80 °C / -20 °C (léto/zima)

+25°C / +20 °C (léto/zima)

Min. Sirka krajni podpory 40 [mm]
Min. Sifka stfedni podpory 60 [mm]
* Pozadovany pocet spojovacich prostredkd a — na krajni podpore
b - na stredni podpore
Statické | Skupina — Charakteristické zatizeni [kN/m?]
, Kriterium
schéma | barev -1,2] -1,0] -0,8] -0,6] -0,4] 0,6 0,8] 1,0] 1,3] 1,6] 2,0] 22] 2,6 [ 3,4
® SGN 4,887 5451 6,157 7,231 9,237 5247 439} 3,747 3,027 2,50} 2,01 1,837 1,56 1,24
é’ | Spoj. prostr.” Lo "- : oY 1'- 5 : : . :
S SGU [ L/200 : : :
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n SGU [ L/200] 4,28 4,50: 4,77: 5,10: 5,56: 4,98 4,71: 4,39: 402 3,720 3,41} 3,26 2,99 2,59
SGN 1,80 2,20: 2,83 4,05: 6,97 3,78: 3,21: 2,82: 2,42: 2,15: 1,89: 1,79: 1,59: 1,24
3 I spoj. prosti| 2 i3 : D2 2 (312 0202 202 t2020 2020222521202
= SGU [ L/200] 5,96 6,58: 7,41 8,64 : 10,82 7,16: 6,40: 583! 5,18: 4,69: 4,20: 4,00 3,66 : 3,16
3 SGN 1,627 1,961 2,531 3,651 6,47 3,78 3,211 2,821 2,47; 2,15: 1,89 1,791 1,59 1 124
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'% SGN J1,31:.1,48: 1,77 2,70 5,67: 3,78: 3,21: 2,82: 2,42: 2,15: 1,89: 1,79: 1,59: 1,24
> i SP°J'-PF°“F*_2__5__3_3_%__5_3_.’__2__5_?.’__2____3.__%___3____2__5_2____2_._?___2_.__2___?.f_2__’__2__5_9_’__'%___3_..%.E.%i.?...?.'__z_f.?.
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8 SGN 2,121 2,64 3,48 5,01 7,85 4,38; 3,68 3,21: 2,74: 2,41: 2,11 2,00 11,821 1,44
S l spoj.prostr] 2 £312 {31 21312 3121312 {212 i212 212212 2t 2127248272027 202
E SGU [ L/200] 5,71: 6,28: 7,04 8,16 10,15 ; ;
2 SGN 92 :.3,24: 4,76 7,32 4,38 3,68 3, 41 2, 00: 1,82 1,44
(7' ]| spoj. prostf.’ . . : 3 _________ . . P2 P2t
SGU [ L/200| 5,71: 6,28 7,04: 8,16: 9,89: 6,78. 6,11 5, 50 4,99: 4,54. 4,08: 3,89: 3,58: 3,10
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Tabulka ¢. 24. Maximalni povolené rozpéti dilce pro rovnomérné rozlozenou charakteristiku
zatiZeni [kN/m’] pro panely PW PUR-D 100/142.

Tloustka vnéjsiho obkladu 0,50 [mm] SGN  — Mezni stav Unosnosti
Tloustka vnitfniho obkladu 0,50 [mm] SGU - Mezni stav pouzitelnosti
Teplota zvenci +55 °C; +65 °C; +80 °C / -20 °C (léto/zima)

Teplota uvnitf +25°C / +20 °C (léto/zima)

Min. Sirka krajni podpory 40 [mm]

Min. Sifka stfedni podpory 60 [mm]

* Pozadovany pocet spojovacich prostredkd a — na krajni podpore

b - na stredni podpore

Statické | Skupina — Charakteristické zatizeni [kN/m?]
, Kriterium
schéma | barev 1,2] -1,0] -0,8 -0,6] -0,4] 0,6 | 08| 1,o|13| 16| 2,0] 22] 26] 3,4

© SGN 5717 6,461 7,601 9,727 5,73 2,23; 2,02; 1,70; 1,31]

f—_’ | spoj. prostf.” . : R R .

'g SGU [ L/200 6,89 6,89 1 3,99: 365!

S SGN 5__7,60, 9,72:

-g Il Spoj. prostr.’ .

2 SGU | L/200 L6, 60 6, 89

5 SN [507: 571 646 5__7_@9___?_7_2__5 _____________________________________________________________________

I n sojoprostt] 31 130 P3i t2 i ta2i taitadi i iiai taiiailait 21 20

o SGU [ L/200] 4,63 4,87: 517: 5,55: 606 3,48 3,20: 2,77
SGN 1,79: 2,181 2,80 4,00 6,98

°3 | spoj. prostF.’ i3 3 :

= sGU [ L/200 1 9,25 11,61}

3 SGN 16T 1,94 2,481 3,57 6,491 390: 3,300 2,891 2,48: 7,201 1,937 1,83 1,63 127

3 I spoj.prostr 2 312 i3} 2312 i3:2 {312 {20 20212 1232021202 2:20 22221 2:2

£ SGU | L/200] 6,38 7,04: 7,93: 9,25:11,61: 7,63: 6,82} 6,21: 5,52 5,00: 4,47: 4,25 3,89 3,35

- SGN 1,28 1,43: 1,66 2,16 5,61: 3,90: 3,30: 2,89: 2,48: 2,20: 1,93: 1,83: 1,63: 1,27

> i $POj. prostr. _2__5__3__5_?__5_3_.5__2__5_5‘.5__2__5_3.5__%__5_3__5__2__5_2__5__2_.5__2_5__2_._5_2_5___2._5_3__5__2__5__3_5__2__5__3_5._?__5_3_5.__2__5_?.5__"’__5__2.
SGU [ L/200] 6,38: 7,04: 7,93 9,25: 11,6T 7,63 6,82: 6,21} 5,52: 5,00: 4,47 4,25: 3,89: 3,35
SGN 2,23: 2,76: 3,61: 5,15. 8,69: 4,50: 3,781 3,29: 2,80: 2,46: 2,15: 2,03: 1,84: 1,47

03 I spoj.prostF.’ : : : : : : : . : : ": -E"".--h"-.--‘-"-:-"

= SGU [ L/200] 6,11 6,72: 7,53: 8,74 :10,89: 7,24: 6,52 5,96 5,32: 4,84 4,35: 4,15 3,81 3,30

@ SGN 2,100 2,61: 3,44 4,98 8,32 4,50: 3,78: 3,29: 2,80: 2,46; 2,15: 2,03: 1,84 1,47

> L spoj. prostf.] 2 53E_?__i_%.’_?__5_§.E__2__i_3.i_%__i}_i_?__?_%_i_?_.?__Z_E__Z_._5_2_i__2._5_2_5__2__5_?_5__2__5__2_5._?__5_2_’.__2__5_?,’__2__5_?.

£ SGU [ L/200] 6,11: 6,72% 7,53 8,74: 10,89

2 SGN T 3,17 4,70 7,74

% 11l spoj. prostf. : : 120 : : L : :
SGU [ L/200] 6,11 6,72} 7,53: 8,74: 10,75 7,24. 6,52 596: 532 4,84: 435: 415: 381 : 3,30




Tabulka ¢. 25. Maximalni povolené rozpéti dilce pro rovnhomérné rozlozené normové zatizeni
vétrem [kN/m’] pro panely PW PUR-D 120/162.

Tloustka vnéjsiho obkladu
Tloustka vnitrniho obkladu

Teplota zvenci

Teplota uvnitf

Min. $ifka krajni podpory

Min. Sifka stfedni podpory

* Pozadovany pocet spojovacich prostredkd

0,50 [mm]
0,50 [mm]

SGN
SGU

— Mezni stav Unosnosti

— Mezni stav pouzitelnosti

+55 °C; +65 °C; +80 °C / -20 °C (léto/zima)

+25°C / +20 °C (léto/zima)
40 [mm]
60 [mm]

a — na krajni podpore
b - na stredni podpore

Statické [Skupina| .. . Charakteristické zatizeni [kN/m?*]
, Kriterium
schéma | barev -1,2| 1o| -08| 06| 04|06| 0,8 | 1o|13| 16| 20|22|26|34
3 | SGN ‘ _ :
= spoj. prostr. . . ]
S SGU | L/200 7820782 15,31 486 :
S SGN 8,313 10,66 P 4,91 4,06 ;
.g 1l spoj. prosti.| : o ; I .
2 SGU | L/200 7,631 7, 5 :
E SGN 8,311 10,66 ;
z i spoj. prostf.’
2 SGU | L/200 L6, 44 7, 08 :
SGN 1,781 2,16: 2,75: 3,91: 6,92: ;
3 [ spo]prostr2323232323222222222222222222
= SGU [ L/200] 7,20:°7,95: 8,97 10,48 13,21: 8,53% 7,64: 6,96: 6,19 5,61: 5,01: 4,76: 4,35 3,74
3 SGN 1,090 1,900 2,41 3,421 6,32 4,12: 3,48 3,04: 2,60 2,29: 2,01: 1,89: 1,62; 1,26
3 I spof-prostf. 2 {312 i3 20312 {312 312 1212 {202 12320252 i2;2 (202232 i2; 22
£ SGU [ L/200] 7,20} 7,95: 8,971 10,48! 13,21: 8,53: 7,64: 6,961 6,19: 5,611 5,011 4,76} 4,35 3,74
7 SGN = L1830 3,160 41
% ]| spoj. prostr.’| : 323
SGU [ L/200] 7,20! 7,95: 8,97 10,48, 13,21:
SGN 2,20; 2,72: 3,57: 5,13 8,79.
3 I spoj prosr.{ 2 13172 1312 T3 v N Tt ot e ia i e Taia 12y el e e
= SGU | L/200 © 9,89 12,16
3 SGN L 493: 8,08: 47
'S 1l Spoj. prostf.* 53: 2
£ SGU [ L/200 179,89 12,16
b SGN T 4,59 8,26: 4.
% ]l Spoj. prostr.” : : 2 3 r 2 31 ’ ' : : : :
SGU [ L/200] 6,90 7,59: 179,89 12,16 8,1 o8 507 4,88 465! 4,26
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